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1. Consignes générales 

Le pr®sent manuel de montage et dôentretien contient des informations importantes n®cessaires au 
montage et à lôentretien correct, fiable et professionnel des capteurs solaires TECNISUN SUN 200. 

Avant de commencer le montage, il faut lire attentivement et prendre en considération toutes les 

instructions qui sont décrites et illustrées dans ce manuel. 

Cette notice est adressée aux installateurs spécialisés autorisés possédant des connaissances approfondies 

et lôexp®rience n®cessaire à la manipulation des installations de chauffage et de distribution hydraulique. 

Vous ne devez réaliser les différentes étapes de montage que si vous possédez les connaissances et 
expériences citées. 

Le capteur TECNISUN SUN 200 a été développé et fabriqué de manière à satisfaire à toutes les normes 

de sécurité. Respectez toujours les directives qui figurent dans cette notice de manière à ce que les 

dispositifs montés restent intacts. 

La soci®t® TECNISUN d®cline toute responsabilit® en cas dôemploi non-conforme ou de modification 

non autorisée des composants de montage. Elle décline également toute responsabilité sur les 

conséquences qui en résultent. En cas de non-respect de ces instructions en matière de montage et de 

mise en service, toute pr®tention au titre de la garantie sô®teint. 

Toutes les donn®es et informations contenues dans ce mode dôemploi se r®f¯rent au stade actuel de notre 

développement. Veillez ¨ toujours utiliser le mode dôemploi correspondant au capteur livr®.  

A noter également que les illustrations utilisées sont des figures types réalisées dans une configuration 

donnée. Par conséquent, des différences peuvent survenir suivant les configurations structurales des 

installations. 

Pour ces raisons, nous d®clinons toute responsabilit® quant ¨ lôexactitude des contenus. Chaque ®dition 

renvoie aux conditions générales de vente en vigueur. 

Livré avec le kit de production solaire, vous trouverez une notice dôinstallation du kit solaire dans sa 

globalité. 

En cas de probl¯mes techniques ou si vous souhaitez obtenir des compl®ments dôinformations sur le 

processus de montage des capteurs TECNISUN SUN 200, nôh®sitez pas ¨ nous contacter. 
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2. Instructio ns de sécurité 
Ce chapitre énumère les consignes de sécurité et les conseils dôutilisation sp®cifiques au montage des 

capteurs TECNISUN SUN 200 ainsi que quelques remarques adress®es ¨ lôinstallateur. 

 

Veuillez lire attentivement les consignes de s®curit® avant de commencer lôinstallation du capteur solaire 

TENISUN SUN 200. Le non-respect des consignes de sécurité peut provoquer des accidents graves ainsi 
que des dégâts matériels importants et rendre ainsi lôinstallation inexploitable. Familiarisez-vous avec 

tous les composants et leur manipulation avant de commencer les travaux. 

 

Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons de porter en permanence des gants et des lunettes 
de protection. 

 

Lors de la manipulation des capteurs, veillez à ne jamais exercer dôefforts m®caniques la couverture 

transparente. 

 
Effectuez lôinstallation lors de journ®es peu ensoleillées ou en matinée. Lorsque le soleil rayonne, 

veuillez-vous assurer que lôabsorbeur des capteurs solaires est masqué du soleil. 

 

Lors du montage des capteurs en hauteur sur toiture, sur terrasse ou sur façade murale verticale, vous 
devez vous prévenir de tous les risques de chutes corporelles possibles. Pour cela, vous devez sécuriser 

les différentes zones de travail. 

 

Lors de la manipulation du fluide caloporteur antigel, vous devez suivre scrupuleusement les consignes 

de sécurité notifiées sur le produit. 
 

3. Vue dôensemble des composants 
Le kit dôinstallation du champ de capteurs en sur-toiture inclinée comprend le ou les capteurs SUN 200, 

les éléments nécessaires à la fixation des capteurs sur la structure porteuse ainsi que tous les éléments de 

raccordement hydraulique. Les principaux composants sont listés dans le Tableau 1 et illustrés sur les 
Erreur ! Source du renvoi introuvable. à Figure 12 des pages suivantes. 

 

Numéro Désignation Numéro Désignation

A Chevron 10 Rondelle M8

B Liteau 11 Planche en bois 38mm x 65mm

C Couverture 12 Planche en bois 30mm x 75mm

1 Capteur SUN200 13 Tube cuivre lisse (capteur)

2 Support de rail crocheté 14 Raccord union à bague 3/4"

3 Rail 15 Coude à bague 90° 3/4"

4 Traverse en T 16 Joint d'étanchéité plat 3/4"

5 Etrier 17 Conduite

6 Pièce blocage capteur 18 Croix à bague 3/4"

7 Double écrou rail 19 Purgeur manuel

8 Ecrou M8 20 Doigt de gant pour sonde

9 Tirefond M8 21 Sonde
 

Tableau 1 : Nomenclature pour un montage en sur-toiture inclinée 
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Figure 1 : Capteur SUN200  Figure 2 : Supports de rail droits ou crochetés de 30, 60 ou 90 mm de hauteur 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Figure 3 : Rail   

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Figure 4 : Traverse et étrier 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Figure 5 : Planche en bois 38mm x 65mm 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Figure 6 : Planche en bois 30mm x 75mm



 

  SUN  200 ï Sur-toiture  

4/20                                                                 MD045-00 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figure 7 : Vue éclatée du rail et de ses accessoires 
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Figure 8 : Raccord union à bague 3/4" 

 

 
 

 

 
 

Figure 9 : Coude à bague 90° 3/4" 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

Figure 10 : Joint d'étanchéité plat 3/4"  

 

 

 

 
 

 
 

Figure 11 : Conduite flexible isolée 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

Figure 12 : Sonde de température D 6mm et passe-fil  

 

 

 

 

 



 

  SUN  200 ï Sur-toiture  

6/20                                                                 MD045-00 

 

 

4. Instructions de montage 

Ce chapitre vous donne les instructions dôinstallation relatives au montage des capteurs SUN 200 en sur-

toiture inclinée avec des supports de rail crochetés. Vous devez vous assurer au préalable que les 

structures portantes pourront supporter la charge supplémentaire de poids quôajoutent les capteurs 
solaires au poids de la structure. A noter que les systèmes de fixation sont conçus pour résister aux 

variations de température indiquées sur la fiche technique, aux intempéries, au rayonnement UV ainsi 

quôà la corrosion. Nous vous invitons tout de m°me ¨ nous consulter dans le cas dôune implantation dans 

des régions fortement ventées ou enneigées. 

Lors de lôinstallation, veillez ¨ choisir un emplacement o½ le fonctionnement des capteurs solaires ne sera 

pas entrav® par des projections dôombres lors de la p®riode dôutilisation principale. 

Vous devez, avant tout montage des capteurs, vous assurez que vous disposez de suffisamment dôespace 
sur le lieu dôinstallation pour installer les capteurs. Vous pouvez pour cela vous reporter ¨ la Figure 16. 

4.1. Présentation générale du montage 

Lôinstallation en sur-toiture correspond au montage des capteurs SUN 200 au-dessus de la toiture grâce à 

des supports crochetés et vissés sur des planches en bois elles-mêmes vissées fermement dans les 
chevrons de la charpente. Les capteurs SUN2 00 ne doivent pas être au contact physique de la couverture 

de la toiture. En effet, un espace doit résider entre les capteurs et cette dernière. Il est à souligner que le 

système de fixation propos® emp°che toute infiltration dôeau de pluie. La procédure de montage décrite 

ci-après considère une toiture traditionnelle composée de chevrons en bois allant de la gouttière au faîte 

de la toiture, de liteaux en bois fixés perpendiculairement aux chevrons et de tuiles en terre cuite posées 
sur les liteaux.  

Lôinclinaison du capteur SUN 200 en sur-toiture doit être conforme à celle spécifiée dans la fiche 

technique du produit. 

Le Tableau 1 référence les pièces principales n®cessaires ¨ lôinstallation des capteurs SUN 200 en sur-

toiture ainsi que les éléments de toiture sur lesquelles reposent les capteurs SUN 200. 

La figure 13 présente une vue en coupe du montage des capteurs SUN 200 en sur-toiture avec des 

supports crochetés. La Figure 14 montre une vue éclatée des différents éléments composant le kit de 

fixation en sur-toiture pour lôinstallation de deux capteurs SUN 200. Quant à la Figure 15, elle illustre 

lôinstallation finale obtenue apr¯s le suivi scrupuleux des r¯gles de montage. Chaque figure est 
agr®ment®e dôexplications. 

  



 

  SUN  200 ï Sur-toiture  

7/20                                                                 MD045-00 

 

  

C
h
a
q
u
e
 
c
a
p
t
e
u
r
 
(
1
)
 
e
s
t
 
f
i
x
®
 
s
u
r
 
d
e
u
x
 
r
a
i
l
s
 
(
3
)
 
¨
 
l
ô
a
i
d
e
 
d
e
 
d
e
u
x
 
t
r
a
v
e
r
s
e
s

 e
n

 
T

 
(4

) 
e
t 

d
e
 
d

e
u

x
 
é
tr

ie
rs

 
(5).
 
C

h
a
q

u
e
 
ra

il 
e
s
t 

v
is

s
é
 s

u
r 

d
e
u

x
 

s
u

p
p
o

rt
s
 c
ro

c
h

e
té

s
 
(2

).
 
C

h
a
q

u
e
 
s
u

p
p
o

rt
 
(2

) 
re

p
o

s
e
 
s
u

r 
le

s
 
p

la
n

c
h

e
s
 
(1

1
) 

e
t 

(1
2

) 
e
t 

s
e
 
g

lis
s
e
 
e
n

tr
e
 
d

e
u

x
 
tu

ile
s
 
(C

).
 
C

h
a
q

u
e
 
s
u

p
p
o

rt
 
e
s
t 

c
r
o
c
h
e
t
®
 
e
t
 
a
n
c
r
®
 
¨
 
l
ô
a
i
d
e
 
d
ô
u
n
 
t
i
r
e
f
o
n
d
 
s
u
r
 
l
a
 
p
l
a
n
c
h

e
 (

1
2

).
 L

e
s
 p

la
n

c
h

e
s
 (

1
1

) 
e
t 

(1
2

) 
s
o

n
t 

v
is

s
é
e
s
 s

u
r 

le
s
 c

h
e
v
ro

n
s
 (

A
),

 
p

a
ra

llè
le

m
e
n

t 
a
u

x
 

lit
e
a
u

x
 
(B

) 
e
t 

v
ie

n
n

e
n

t 
e
n

 a
p

p
u
i 
c
o

n
tr

e
 l

a
 c

o
u

v
e
rt

u
re

 
e
n

 t
u

ile
s
 (

C
).

 

B
A

S
 

H
A

U
T

 

Figure 13 : Vue en coupe du montage du capteur SUN200 en sur-toiture inclinée avec des supports 

crochetés 
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Figure 14 : Vue éclatée du montage du capteur SUN200 en sur-toiture inclinée avec 
des supports crochetés 
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Figure 15 : Vue finale du montage du capteur SUN200 en sur-toiture inclinée avec 
des supports crochetés 
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4.2. Présentation détaillée 

Après avoir pris connaissance des consignes générales et des instructions de montage, nous vous guidons 

maintenant, étape par étape, dans le montage de votre installation solaire en sur-toiture inclinée avec des 

supports crochetés. Il est à noter que toutes les vis de fixation des capteurs doivent être serrées avec force. 

Les principales étapes illustrées ci-après sont les suivantes : 

¶ V®rifier lôencombrement : Figure 16. 

 

¶ Positionner et visser fermement les planches (11) et (12) sur les chevrons (A) : Figure 

17 et Figure 18. 

 

¶ Positionner et visser fermement les supports de rail crochetés (2) sur les planches (12) : 

Figure 17 et Figure 18. 

 

¶ Positionner et visser fermement les rails (3) sur les supports de rail crochetés (2) : 

Figure 19 et Figure 20. 

 

¶ Positionner et visser les traverses en T (4) ¨ lôaide des ®triers (5) sur les rails (3) : 

Erreur ! Source du renvoi introuvable. et Erreur ! Source du renvoi introuvable.. 

 

¶ Positionner les capteurs (1) sur les rails (3) et les traverses  en T (4) : Figure 21 et 
Figure 22. 

 

¶ Réaliser le raccordement hydraulique (14, 15 et 18) et le montage de la sonde de 

température (21) : Figure 23 et Figure 236 

 

 

¶ Visser fermement lôensemble des vis et ®triers. 
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Figure 16 : Encombrement du montage du capteur SUN 200 en sur-toiture inclinée avec des supports crochetés 
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Figure 17 : Vue éclatée du positionnement et de la fixation des planches et des supports de rail crochetés 
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Figure 18 : Vue finale du positionnement et de la fixation des planches et des supports de rail crochetés 
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Figure 19 : Vue éclatée et du positionnement et de la fixation des rails sur les supports de rail crochetés 
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Figure 20 : Vue finale du positionnement et de la fixation des rails sur les supports de rail crochetés 
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Figure 22 : Vue éclatée et finale du positionnement et de la fixation des traverses en T sur les rails 










